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(54) Verfahren zum automatischen Verarbeiten von SMS-Nachrichten und Vorrichtung 



(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zum automatischen Verarbeiten von SMS-Nachrichten 
mit Hilfe einer Servereinrichtung (1), die mit einem Mo- 
bilfunknetz (3) Informationen austauschen kann. Des 
weiteren ist eine Vorrichtung zur Verwendung bei dem 
Verfahren offenbart. Im Rahmen des Verfahrens wird 
zunachst eine von einer Mobilfunkeinrichtung (2) uber 
das Mobilfunknetz (3) gesendete SMS-Nachricht mit 
Hilfe der Servereinrichtung (1) elektronisch erfaBt. Da- 
nach wird ein Inhalt der SMS-Nachricht elektronisch er- 
mittelt und in Abhangigkeit von dem ermittelten Inhalt 
eine SMS-Antwortnachricht automatisch erzeugt. Die 
SMS-Antwortnachricht umfaBt einen alphanumeri- 
schen Code und wird anschlieBend an die Mobilfunk- 
einrichtung (2) zum Darstellen des alphanumerischen 
Codes auf einer Anzeigeeinrichtung (4) der Mobilfunk- 
einrichtung (2) ubermittelt. Mit Hilfe der Servereinrich- 
tung (1 ) wird weiterhin eine der Mobilfunkeinrichtung (2) 
zugeordnete elektronische Identifikation erfaBt. In der 
Servereinrichtung (1) wird eine Information uber die 
SMS-Antwortnachricht so gespeichert, daB die Informa- 
tion der Identifikation elektronisch zugeordnet ist. 




Fig. 1 
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Beschreibung 

[0001] Der Verbreitungsgrad von Mobilfunktelefonen 
hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Die- 
ses ist unter anderem darauf zuruckzufuhren, daft mit 
Hilfe der heutigen Mobilfunktelefone Informationen 
nicht nur im Rahmen des klassischen Telefonierens 
ubertragen werden konnen, sondern auch mit Hilfe wei- 
terer Ubertragungsanwendungen. Hierzu gehort neben 
dem Informationsaustausch zwischen dem Internet und 
Mobilfunktelefonen mit Hilfe der WAP-Technik (WAP - 
"Wireless Application Protocol") auch das Ubertragen 
von SMS-Nachrichten (SMS- "Short Message Ser- 
vice"). Die Ubertragung von SMS-Nachrichten stellt ei- 
ne verbreitete und kostengunstige Moglichkeit zur Uber- 
tragung von Nachrichten mit Hilfe von Mobilfunktelefo- 
nen dar. 

[0002] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zu 
schaffen, welches die Anwendungsmoglichkeiten des 
Ubertragens von SMS-Nachrichten mit Hilfe von Mobil- 
funktelefonen erweitert. 

[0003] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch 
ein Verfahren zum automatischen Verarbeiten von 
SMS-Nachrichten mit Hilfe einer Servereinrichtung ge- 
lost, die mit einem Mobilfunknetz Informationen austau- 
schen kann. Das Verfahren weist diefolgenden Verfah- 
rensschritte auf : 

elektronisches Erfassen einer von einer Mobilfunk- 
einrichtung uber das Mobilfunknetz gesendeten 
SMS-Nachricht mit Hilfe der Servereinrichtung; 
elektronisches Ermitteln eines Inhalts der SMS- 
Nachricht; 

automatisches Erzeugen einer SMS-Antwortnach- 
richt in Abhangigkeit von dem ermittelten Inhalt der 
SMS-Nachricht, wobei die SMS-Antwortnachricht 
einen alphanumerischen Code umfaBt; und 
Ubermitteln der SMS-Antwortnachricht an die Mo- 
bilfunkeinrichtung und Darstellen des alphanumeri- 
schen Codes auf einer Anzeigeeinrichtung der Mo- 
bilfunkeinrichtung; wobei mit Hilfe der Serverein- 
richtung eine der Mobilfunkeinrichtung zugeordne- 
teelektronische Identifikation erfaBtwird, und in der 
Servereinrichtung eine Information uber die SMS- 
Antwortnachricht so gespeichertwird, daf3 die Infor- 
mation der Identifikation elektronisch zugeordnet 
ist. 

[0004] Der wesentliche Vorteil, welcher mit der Erfin- 
dung erreicht ist, besteht darin. daft es mit Hilfe der au- 
tomatischen Erfassung der SMS-Nachricht und des au- 
tomatischen Erzeugens der SMS-Antwortnachricht mit 
dem alphanumerischen Code moglich ist, die SMS- 
Technikfur Werbeaktionen nutzbarzu machen. Dieau- 
tomatische Erzeugung der SMS-Antwortnachricht in 
Abhangigkeitvom Inhalt der elektronisch erfaBten SMS- 
Nachricht macht es moglich, dem Nutzer der Mobilfunk- 
einrichtung gezielt Informationen zu ubermitteln, die 



beispielsweise ein neues Produkt betreffen. Die SMS- 
Nachricht kann beispielsweise einen bestimmten Zif- 
ferncode umfassen, welcher von der Servereinrichtung 
elektronisch erkanntwird. In Abhangigkeit von dem Zif- 
5 ferncode wird anschlieBend die SMS-Antwortnachricht 
automatisch erzeugt. 

[0005] Mit Hilfe der SMS-Antwortnachricht kann dem 
Benutzer der Mobilfunkeinrichtung beispielsweise auch 
eine Gewinninformation mitgeteilt werden. Diese Ge- 

10 winninformation kann den Benutzer der Mobilfunkein- 
richtung animieren, eine Verkaufsstelle aufzusuchen, in 
welcher er sich seinen Gewinn abholen kann. Auf diese 
Weise ist eine Moglichkeit geschaffen, die SMS-Nach- 
richtenubertragung fur Werbekampagnen zu nutzen. 

15 [0006] Eine zweckmaBige Weiterbildung der Erfin- 
dung sieht vor, daB beim elektronischen Erfassen der 
der Mobilfunkeinrichtung zugeordneten Identifikation ei- 
ne Mobilfunknummer der Mobilfunkeinrichtung erfaBt 
wird, wodurch die Identifikation der Mobilfunkeinrich- 

20 tung auf eine Weise ermoglicht ist, die technisch mit ge- 
ringem Aufwand realisierbar ist. 

[0007] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er- 
findung kann vorgesehen sein, daf3in der Servereinrich- 
tung eine Telefaxnachricht automatisch erzeugt und an 

25 eine Telefaxeinrichtung automatisch ubermittelt wird, 
wobei die Telefaxnachricht den alphanumerischen Co- 
de und die elektronisch erfaBte Identifikation der Mobil- 
funkeinrichtung umfaBt. Hierdurch kann eine Informati- 
on uber das Interesse des Benutzers der Mobilfunkein- 

30 richtung, welches er mit der Ubersendung der SMS- 
Nachricht zum Ausdruckbringt, vorteilhaft weitergeleitet 
werden. 

[0008] Bei einer zweckmaBigen Fortbildung der Erfin- 
dung umfaBt das Verfahren die weiteren Verfahrens- 
35 schritte: 

elektronisches Erfassen einer Benutzereingabe 
des alphanumerischen Codes mit Hilfe von Einga- 
bemitteln einer Verlosungseinrichtung, die zum 
40 elektronischen Austausch von Informationen mit 
der Servereinrichtung verbindbar ist; 
elektronisches Uberprufen des alphanumerischen 
Codes mit Hilfe von Prozessormitteln der Verlo- 
sungseinrichtung, wobei beim elektronischen Uber- 
45 priifen des alphanumerischen Codes mit Hilfe einer 
Modemeinrichtung der Verlosungseinrichtung In- 
formationen zwischen der Verlosungseinrichtung 
und der Servereinrichtung ausgetauscht werden; 
und 

50 - automatisches Initiieren eines elektronischen Ver- 
losungsverfahrens in Abhangigkeit vom Ergebnis 
des elektronischen Uberprufens des alphanumeri- 
schen Codes. 

55 [0009] Auf diese Weise ist es moglich, die von der 
Servereinrichtung ortlich getrennt angeordnete Verlo- 
sungseinrichtung in Abhangigkeit von der elektronisch 
erfaBten SMS-Nachricht und der SMS-Antwortnach- 
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richt automatisch zu steuern. 

[0010] Eine hinsichtlich einer benutzerfreundlichen 
Ausfuhrung des Verfahrens vorteilhafte Ausgestaltung 
der Erfindung sieht vor, daB die Benutzereingabe mit 
Hilfe einer Tastatureinrichtung der Verlosungseinrich- 
tung elektronisch erfaBt wird. 

[0011] Um einen MiBbrauch der SMS-Antwortnach- 
richt bzw. des von der SMS-Antwortnach richt umfaBten 
alphanumerischen Codes durch mehrere Benutzer zu 
verhindern, sieht eine bevorzugte Ausfuhrungsform der 
Erfindung vor, daft das Verlosungsverfahren nur dann 
automatisch eingeleitet wird, wenn beim elektronischen 
Uberprufen des alphanumerischen Codes festgestellt 
wird, daB der alphanumerische Code eine Freigabe er- 
moglicht und nicht zu einem fruheren Zeitpunkt fur eine 
Verlosung freigegeben wurde. 

[001 2] Der Konstruktionsaufwand fur die Verlosungs- 
einrichtung ist bei einer zweckmaBigen Fortbildung der 
Erfindung dadurch minimiert, daB das elektronische 
Verlosungsverfahren mit Hilfe von Prozessormitteln der 
Servereinrichtung ausgefiihrt wird und ein Ergebnis des 
elektronischen Verlosungsverfahrens von der Server- 
einrichtung an die Verlosungseinrichtung elektronisch 
ubermittelt wird. Auf diese Weise konnen in der Verlo- 
sungseinrichtung Mittel zum Ausfiihren des elektroni- 
schen Verlosungsverfahrens eingespart werden. 
[0013] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er- 
findung kann vorgesehen sein, daB das elektronische 
Verlosungsverfahren mit Hilfe der Prozessormittel der 
Verlosungseinrichtung ausgefiihrt wird. Hierdurch wird 
der Informationsaustausch zwischen der Verlosungs- 
einrichtung und der Servereinrichtung auf ein Mindest- 
maB begrenzt, so daB geringere Ubertragungskapazi- 
taten benotigt werden. 

[001 4] Eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit 
wird bei einer zweckmaBigen Weiterbildung der Erfin- 
dung dadurch erreicht, daB das Ergebnis des elektroni- 
schen Verlosungsverfahrens mit Hilfe von Ausgabemit- 
teln der Verlosungseinrichtung angezeigt und/oder aus- 
gedruckt wird. 

[0015] Eine bezuglich erweiterter Anwendungsmog- 
lichkeiten der Verlosungseinrichtung bevorzugte Fort- 
bildung der Erfindung sieht vor, daB wahrend des elek- 
tronischen Uberprufens des alphanumerischen Codes 
mit Hilfe einer Anzeigeeinrichtung der Verlosungsein- 
richtung weitere Informationen automatisch angezeigt 
werden. 

[0016] Die Vorrichtungsanspruche weisen die in Ver- 
bindung mit den zugehorigen Verfahrensanspruchen 
genannten Vorteile entsprechend auf. 
[0017] Die Vorteile des Verfahrens zum automati- 
schen Verarbeiten von SMS-Nachrichten und der Ver- 
losungseinrichtung kommen insbesondere bei einer 
Verwendung zur Ausfuhrung einer Werbeaktion zum 
Tragen. 

[0018] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von 
Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf eine 
Zeichnung naher erlautert. Hierbei zeigen: 
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Figur 1 eine schematische Darstellung einer Anord- 
nung zum Ausfiihren eines Verfahrens zum 
automatischen Verarbeiten einer SMS- 
Nachricht in Verbindung mit einer elektroni- 
schen Verlosung; 

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Anord- 
nung zum Ausruhren eines Verfahrens zum 
automatischen Verarbeiten einer SMS- 
Nachricht, wobei automatisch eine Te- lefa- 
xnachricht erzeugt und versendet wird; und 

Figur 3 eine schematische Darstellung einer elek- 
tronischen Spieleinrichtung bei deren Nut- 
zung SMS-Nachrichten automatisch verar- 
beitet werden. 



[0019] Mit Hilfe des Verfahrens zum automatischen 
Verarbeiten von SMS-Nachrichten (SMS-"Short Messa- 
ge ge Service") werden die Anwendungsmoglichkeiten von 
Mobilfunktelefonen erweitert. Im Folgenden wird das 
Verfahren unter Bezugnahme auf Figur 1 in Verbindung 
mit der Durchfuhrung einer Marketingaktion erlautert. 
Das Verfahren zum automatischen Verarbeiten von 
25 SMS-Nachrichten ermoglicht eine neue Art des Marke- 
tings. 

[0020] Ein Unternehmen erteilt einem Anbieter einen 
Auftrag fur eine SMS-Marketingaktion, wobei mit Hilfe 
der Marketingaktion Kunden fur den Kauf von Produk- 

30 ten in Filialen des auftraggebenden Unternehmens 
aquiriert werden sollen. Das Unternehmen wahlt aus 
traditionellen Werbemitteln eine Kombination der zur 
SMS-Aktion passenden Werbemittel aus. Werbemittel 
fur die SMS-Aktionen umfassen beispielsweise: Anzei- 

35 gen in Stadtmagazinen, Flyer-Aktionen in FuBganger- 
zonen, Plakatwande in Filialnahe, Fernsehwerbung, In- 
ternet- Werbebanner auf verwandten Seiten oder Auto- 
Aufkleber/Bus Bemalung. 

[0021] Der Anbieter richtet auf einer Servereinrich- 

40 tung 1 (vgl. Figur 1) eine Mobilfunktelefon-Aktionsnum- 
mer beispielsweise die Nummer 01 72-545 74 40 fur die 
in Auftrag gegebene SMS-Aktion ein. Die Servereinrich- 
tung 1 kann SMS-Nachrichten vorzugsweise mit Hilfe 
von Mobilfunk-Modems erhalten und versenden. Auf 

45 der Servereinrichtung 1 konnen verschiedene SMS-Ak- 
tionen des gleichen Unternehmens oder von unter- 
schiedlichen Unternehmen parallel laufen. Jede Aktion 
ist durch eine jeweilige Mobilfunktelefon-Aktionsnum- 
mer, dievom Teilnehmerper SMS-Nachricht an die Ser- 

50 vereinrichtung 1 gesendet wird, gekennzeichnet. 

[0022] Nach Aktionsstart kommt eine Benutzer eines 
Mobilfunktelefons 2 (vgl. Figur 1) beispielsweise zu ei- 
ner Plakatwand in Filialnahe des Unternehmens, wel- 
ches den Auftrag zu der SMS-Aktion vergeben hat, und 

55 Nest auf der Plakatwand den folgenden Text: SMS-Ak- 
tion; "JEDE SMS-Nachricht GEWINNT; Rufe 
01 72-5457440 an, sende den SMS-Text "7777" und GE- 
WINNEDM 5- 5000,-. 
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[0023] Der Benutzer des Mobilfunktelefons 2 sendet 
uber ein Mobilfunknetz 3 eine SMS-Nachricht, welche 
den SMS-Text "7777" umfaBt, an die Servereinrichtung 
1 , wobei hierzu die Mobilfunktelefon-Aktionsnummer, 
die bei dem beschriebenen Beispiel 01 72-545 74 40 lau- 
tet, angewahlt wird. Die Servereinrichtung 1 empfangt 
die SMS-Nachricht mit Hilfe eines Mobilfunkmodems 
(nicht dargestellt). Hierbei kann fur eine Identifizierung 
des Benutzers die Mobilfunktelefon-Nummerdes Mobil- 
funktelefons 2 elektronisch erfaBt werden. 
[0024] Die Servereinrichtung 1 wertet den Text der 
empfangenen SMS-Nachricht elektronisch aus und ord- 
net die SMS-Nachricht der SMS-Aktion elektronisch zu, 
fur welche vom Anbieter die Mobilfunktelefon-Aktions- 
nummer 01 72-545 74 40 vorher eingerichtet wurde. Die 
Servereinrichtung 1 erzeugt automatisch eine SMS- 
Antwortnachricht. Die SMS-Antwortnachricht, welche 
eine Information uber eine Gewinnummer umfaBt, wird 
anschlieBend von der Servereinrichtung 1 an das Mo- 
bilfunktelefon 2 ubertragen und uber ein Display 4 des 
Mobilfunktelefons 2 ausgegeben. Die SMS-Antwort- 
nachricht kann beispielsweise den folgenden Text um- 
fassen: "Sie haben DM 5,- Oder mehr gewonnen!; Kom- 
men Siezurunserer Filiale in der Bahnhofstr. 8; Ihre Ge- 
winnummer lautet: 123456". Die Gewinnummer kann 
als ein beliebiger alphanumerischer Code ausgebildet 
sein. 

[0025] In einer Speichereinrichtung (nicht dargestellt) 
der Servereinrichtung 1 wird eine elektronische Infor- 
mation gespeichert, die dem Benutzer des Mobilfunkte- 
lefons 2 elektronisch zugeordnet wird, vorzugsweise 
mittels der automatisch erfaBten Mobilfunktelefon- 
Nummer, und Informationen uber die SMS-Antwort- 
nachricht enthalt, insbesondere hinsichtlich der von der 
SMS-Antwortnachricht umfaBten Gewinnummer. 
[0026] Nach dem Erhalt der SMS-Antwortnachricht 
geht der Benutzer des Mobilfunktelefons 2 zu der in der 
SMS-Anwortnachrichtgenannten Filiale des auftragge- 
benden Unternehmens, urn sich seinen Gewinn abzu- 
holen. In der Filiale ist eine Verlosungseinrichtung 5 an- 
geordnet. Der Benutzer gibt uber eine Tastatur 6 der 
Verlosungseinrichtung 5 die Gewinnummer "123456" 
ein. Die Verlosungseinrichtung 5 uberpriift die Gewinn- 
nummer mittels eines Anrufs bei der Servereinrichtung 
1 . Zur Uberprufung der Gewinnummer "123456" wird in 
der Verlosungseinrichtung 5 eine Anfrage an die Ser- 
vereinrichtung 1 elektronisch erzeugt und automatisch 
an die Servereinrichtung 1 ubermittelt. Die Serverein- 
richtung 1 wertet die Anfrage elektronisch aus und uber- 
priift automatisch, ob die dem Benutzer des Mobilfunkt- 
lefons 2 zugeordnete Gewinnummer "123456" noch an 
einer Verlosung mittels der Verlosungseinrichtung 5 in 
der Filiale teilnehmen darf oder ob die Gewinnummer 
"123456" bereits zu einem fruheren Zeitpunkt zur Frei- 
gabe einer elektronischen Verlosung angefordert wur- 
de. Wenn letzteres der Fall ist, erzeugt die Serverein- 
richtung 1 eine elektronische Information, welche Daten 
umfaBt, die nach Ubermittlung an die Verlosungsein- 



richtung 5 von dieser elektronisch so auswertbar sind, 
daB eine Verlosung mit der Verlosungseinrichtung 5 au- 
tomatisch nicht zugelassen wird. Hierbei kann vorgese- 
hen sein, daB der Benutzer mittels einer Anzeigenaus- 

5 gabe an der Verlosungseinrichtung 5 uber die nicht zu- 
gelassene Verlosung informiert wird. Der zur Uberpru- 
fung notwendige Datenaustausch zwischen der Verlo- 
sungseinrichtung 5 und der Servereinrichtung 1 wird 
vorzugsweise mit Hilfe eines Modems (nicht dargestellt) 

10 ausgefuhrt, beispielsweise ein ISDN-Modem, ein ana- 
loges Modem oder ein Funkmodem. 
[0027] Wird die Verlosung mittels einer elektroni- 
schen Nachrichtvon der Servereinrichtung 1 an die Ver- 
losungseinrichtung 5 freigegeben, so wird die elektroni- 

15 sche Verlosung ausgefuhrt. Mit Hilfe einer Ausgabeein- 
richtung 7 der Verlosungseinrichtung 5, vorzugsweise 
einem Drucker, erhalt der Benutzer einen Ausdruck, auf 
welchem ein automatisch ermittelter Gewinn notiert ist 
und mit dem der Benutzer an der Kasse den Gewinn 

20 abholen kann. 

[0028] Bei erneuten Ubersenden einer SMS-Nach- 
richt, die den SMS-Text "7777" umfaBt, mit Hilfe des Mo- 
bilfunktelefons 2 erkennt die Servereinrichtung 1, daB 
unter der Mobilfunktelefon-Nummer bereits eine Ge- 

25 winnummer vergeben wurde. Der Teilnehmer verliert 
von nun an. 

[0029] Geht der Benutzer mit der Gewinnummer 
"123456" nach der beschriebenen Verlosung zu einer 
weiteren Filiale des auftraggebenden Unternehmens 

30 und gibt diese Gewinnummer in eine weitere Verlo- 
sungseinrichtung (nicht dargestellt) ein, so erhalt die 
weitere Verlosungseinrichtung von der Servereinrich- 
tung 1 die von der weiteren Verlosungseinrichtung elek- 
tronisch auswertbare Information "Teilnehmer hat be- 

35 reits gewonnen". Eine Verlosung mittels der weiteren 
Verlosungseinrichtung wird dann automatisch verhin- 
dert. 

[0030] Wahrend der Uberprufung der Gewinnummer 
konnen an der Verlosungseinrichtung 5 uber eine visu- 
40 elle und/oder eine akustische Ausgabeeinrichtung ein 
Werbetext und/oder ein Animationston ausgegeben 
werden. 

[0031 ] Im Folgenden wird eine Vereinfachung des be- 
schriebenen Verfahrens unter Bezugnahme auf Figur2 

45 naher erlautert. 

[0032] Die Servereinrichtung 1 versendet nach Emp- 
fang und der anschlieBenden elektronischen Analyse 
der SMS-Nachricht des Benutzers des Mobilfunktele- 
fons 2 mit dem SMS-Text "7777" nicht nur automatisch 

50 die SMS-Antwortnachricht mit der Gewinnummer 
"123456" sondern zusatzlich automatisch eine Telefa- 
xnachricht an eine Telefaxeinrichtung 8 in der Filiale, 
welche in der SMS-Antwortnachricht benannt wurde. In 
der elektronisch erzeugten Telefaxnachricht wird der Fi- 

55 Hale mitgeteilt, daB die ubermittelte Gewinnummer 
"123456" gewonnen hat. Des weiteren enthalt die Tele- 
faxnachricht eine Information uber die mit Hilfe der Ser- 
vereinrichtung 1 automatisch ausgefuhrten Zuordnung 
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zwischen der Gewinnummer "123456" und der Mobil- 
fun ktelefon-Nummer des Mobilfunktelefons 2. 
[0033] Kommt der Benutzer zu der Filiale, an welche 
die Telefaxnachricht von der Servereinrichtung 1 auto- 
matisch ubermittelt wurde, zeigt er seine Gewinnummer 
"123456" auf dem Mobilfunktelefon 2 vor. Entspricht die 
gezeigte Gewinnummer einer der mit Hilfe des Faxes 
ubermittelten Gewinnummern, erhalt der Benutzer eine 
Karte (nicht dargestellt), mit der er eine Verlosung an 
der Verlosungseinrichtung 9 in der Filiale auslosen 
kann. Der Benutzer steckt die Karte in die Verlosungs- 
einrichtung 9, und die Verlosung wird gestartet. DerVer- 
losungsgewinn wird angezeigt und in Form von Token 
und/oder Bargeld ausgezahlt. An der Kasse werden die 
Token dann gegebenenfalls in Sachpreise einge- 
tauscht. 

[0034] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf Fi- 
gur 3 eine Vorrichtung beschreiben, die das Ausfuhren 
eines elektronischen Spiels mit Hilfe eines SMS-Daten- 
austausch ermoglicht. 

[0035] Die Vorrichtung umfaBt eine Servereinrichtung 
20 zum gleichzeitigen Empfangen einer Vielzahl von 
SMS-Nachrichten und zur Ubermittlung von Spiel- und 
Teilnahmebedingungen an ein Mobilfunktelefon 21 iiber 
ein Mobilfunknetz 22. An einem Gebaude 23 sind An- 
zeigeeinrichtungen 24 ; 25 angeordnet, die zum elektro- 
nischen Datenaustausch mit der Servereinrichtung 20 
verbindbar sind. Des weiteren ist eine Bildschirmein- 
richtung (nicht dargestellt) mit der Servereinrichtung 20 
verbunden, vorzugsweise urn auszuzahlende Gewinne 
im Bereich einer Kasse anzuzeigen. Auf der Serverein- 
richtung 20 ist eine zum automatischen Ausfuhren einer 
elektronischen Verlosung bzw. eines elektronischen 
Lottos notwendige Software installiert. 
[0036] Die Teilnahme an einem Spiel wird mit Hilfe 
des Mobilfunktelefons 21 (vgl. Figur3) eingeleitet. Der 
Benutzer des Mobilfunktelefons 21 wahlt eine mit Hilfe 
der Anzeigeeinrichtungen 24, 25 angezeigte Telefon- 
nummer und sendet eineSMS-Nachricht. Ergibt hierbei 
zusatzlich einen Godenamen ein. Die letzten vierZiffern 
der Mobilfunktelefon-Nummerdes Mobilfunktelefons 21 
werden dem Codenamen zur Sicherheit der Identif izie- 
rung automatisch beigefugt (Sicherheitsnummer). 
[0037] AnschlieRend kann ein Spiel gestartet werden, 
welches auf der Servereinrichtung 20 ausgefuhrt wird. 
Nach Beginn des Spieles kann der Benutzer das Spiel 
mit Hilfe eines Tastenfelds 26 des Mobilfunktelefons 21 
aktiv beeinflussen, beispielsweise Starten, Stoppen 
oder ein Risikospiel beginnen. Bei jeder Teilnahme an 
einem Spiel wird von einem MobilfunktelefonKonto des 
teilnehmenden Benutzers des Mobilfunktelefons 21 ein 
offentlich sichtbarer oder von dem Benutzer selbst fest- 
gelegter Spieleinsatz abgebucht. Das Konto. von wel- 
chem abzubuchen ist, wird hierbei anhand der Mobil- 
funktelefon-Nummer automatisch identifiziert. Nach Ab- 
schluG eines Spieldurchganges stehen Gewinn oder 
Nichtgewinn des jeweiligen Benutzers fest. Auf den An- 
zeigeeinrichtungen 24, 25 werden der/die Gewinner des 



Spiels mit Codenamen und Sicherheitsnummer ange- 
zeigt. Der Gewinn kann nun an der Kasse abgeholt wer- 
den. 

[0038] Von den Teilnehmern kann vor oder nach dem 
5 Spiel mit Hilfe einer SMS-Nachricht ein Einverstandnis 
dahingehend automatisch abgefragt und ausgewertet 
werden, auf das benutzte Mobilfunktelefon 21 weitere 
Informationen gesendet werden sollen. Diese Informa- 
tionen haben den Zweck, auf weitere Attraktionen und 
10 Aktionen des Betreibers aufmerksam zu machen 

[0039] Die in der vorstehenden Beschreibung und der 
Zeichnung offenbarten Merkmale der Erfindung konnen 
sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination fur 
die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen 
15 Ausfuhrungsformen von Bedeutung sein. 



Patentanspruche 

20 1. Verfahren zum automatischen Verarbeiten von 
SMS-Nachrichten mit Hilfe einer Servereinrichtung 
(1), die mit einem Mobilfunknetz (3) Informationen 
austauschen kann, das Verfahren die folgenden 
Verfahrensschritte aufweisend: 

25 

elektronisches Erfassen einer von einer Mobil- 
funkeinrichtung (2) iiber das Mobilfunknetz (3) 
gesendeten SMS-Nachricht mit Hilfe der Ser- 
vereinrichtung (1); 
30 - elektronisches Ermitteln eines Inhalts der 
SMS-Nachricht; 

automatisches Erzeugen einer SMS-Antwort- 
nachricht in Abhangigkeit von dem ermittelten 
Inhalt der SMS-Nachricht, wobei die SMS-Ant- 
35 wortnachricht einen alphanumerischen Code 

umfaftt; und 

Ubermitteln der SMS-Antwortnachricht an die 
Mobilfunkeinrichtung (2) und Darstellen des al- 
phanumerischen Codes auf einer Anzeigein- 

40 richtung (4) der Mobilfunkeinrichtung (2); wobei 

mit Hilfe der Servereinrichtung (1) eine der Mo- 
bilfunkeinrichtung (2) zugeordnete elektroni- 
sche Identifikation erfaRt wird, und in der Ser- 
vereinrichtung (1) eine Information uber die 

45 SMS-Antwortnachricht so gespeichert wird, 

daB die Information der Identifikation elektro- 
nisch zugeordnet ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
50 zeichnet,daf3 beim elektronischen Erfassen der 
der Mobilfunkeinrichtung (2) zugeordneten Identifi- 
kation eine Mobilfunknummer der Mobilfunkeinrich- 
tung (2) erfaftt wird. 

55 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet,daB in der Servereinrichtung (1) ei- 
ne Telefaxnachricht automatisch erzeugt und an ei- 
ne Telefaxeinrichtung (8) automatisch ubermittelt 
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wird, wobei die Telefaxnachricht den alphanumeri- 
schen Code und die elektronisch erfaBte Identifika- 
tion der Mobilfunkeinrichtung (2) umfaGt. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, ge- 
kennzeichnet durch die weiteren Verfahrens- 
schritte: 

elektronisches Erfassen einer Benutzereinga- 
be des alphanumerischen Codes mit Hilfe von 
Eingabemitteln (6) einer Verlosungseinrichtung 
(5), die zum elektronischen Austausch von In- 
formationen mit der Servereinrichtung (1) ver- 
bindbar ist; 

elektronisches Uberprufen des alphanumeri- 
schen Codes mit Hilfe von Prozessormitteln der 
Verlosungseinrichtung (5), wobei beim elektro- 
nischen Uberprufen des alphanumerischen 
Codes mit Hilfe einer Modemeinrichtung der 
Verlosungseinrichtung (5) Informationen zwi- 
schen der Verlosungseinrichtung (5) und der 
Servereinrichtung (1) ausgetauscht werden; 
und 

automatisches Initiieren eines elektronischen 
Verlosungverfahrens in Abhangigkeit vom Er- 
gebnis des elektronischen Uberprufens des al- 
phanumerischen Codes. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet,daB die Benutzereingabe mit Hilfe einer 
Tastatureinrichtung (6) der Verlosungseinrichtung 
(5) elektronisch erfaBt wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge- 
kennzeichnet,daB das Verlosungsverfahren nur 
dann automatisch eingeleitet wird, wenn beim elek- 
tronischen Uberprufen des alphanumerischen Co- 
des festgestellt wird, dal3 der alphanumerische Co- 
de eine Freigabe ermoglicht und nicht zu einem vor- 
herigen Zeitpunkt fur eine Verlosung freigegeben 
wurde. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet,daR das elektronische 
Verlosungverfahren mit Hilfe von Prozessormitteln 
der Servereinrichtung (1) ausgefuhrt wird und ein 
Ergebnis des elektronischen Verlosungverfahrens 
von der Servereinrichtung (1 ) an die Verlosungsein- 
richtung (5) elektronisch ubermittelt wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet,daB daft das elektronische 
Verlosungverfahren mit Hilfe der Prozessormittel 
der Verlosungseinrichtung (5) ausgefuhrt wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet,daB das Ergebnis des 
elektronischen Verlosungverfahrens mit Hilfe von 



10 

Ausgabemitteln (7) der Verlosungseinrichtung (5) 
angezeigt und/oder ausgedruckt wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 9, da- 
5 durch gekennzeichnet.daB wahrend des elektro- 
nischen Uberprufens des alphanumerischen Codes 
mit Hilfe einer Anzeigeeinrichtung der Verlosungs- 
einrichtung (5) weitere Informationen automatisch 
angezeigt werden. 

10 

11. Verlosungsvorrichtung (5) zur Verwendung bei ei- 
nem Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 1 0, 
die Verlosungsvorrichtung (5) aufweisend: 

15 - Eingabemittel (6) zum elektronischen Erfassen 
einer Benutzereingabe; 

Prozessormittel zum Ausfuhren eines Informa- 
tionsaustauschs mit einer Servereinrichtung 
(1) zur Uberprufung der elektronisch erfaBten 
20 Benutzereingabe; und 

eine mit den Prozessormitteln verbundene Mo- 
demeinrichtung zum Senden/Empfangen von 
Daten im Rahmen des Informationaustauschs 
mit der Servereinrichtung (1). 

25 

12. Vorrichtung (5) nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Modemeinrichtung ein 
ISDN-Modem oder ein analoges Modem oder ein 
Mobilfunkmodem ist. 

30 

13. Vorrichtung (5) nach Anspruch 11 oder 12, gekenn- 
zeichnet durch Mittel zum automatischen Ausfuh- 
ren eines elektronischen Verlosungsverfahrens. 

35 14. Vorrichtung (5) nach Anspruch 13, gekennzeichnet 
durch Ausgabemittel (7) zum grafischen Ausgeben 
und/oder Ausdrucken eines Ergebnisses des elek- 
tronischen Verlosungsverfahrens. 

40 15. Verwendung eines Verfahrens nach einem der An- 
spruche 1 bis 10 und/oder einer Vorrichtung (5) 
nach einem der Anspruche 11 bis 14 zum Ausfuh- 
ren einer Werbeaktion. 



50 
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Fig. 3 
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